NFENISO B>

G806G s

NF EN ISO 1182

+ NFENISO 1182
compliant

+ 2-Riegel-Verschluss + Storage of flammables

and toxics

* Holes for the
connection to the

+ 2-Riegel-Verschluss + Normalized labelling

provided with the

ventilation equipment
+ Non-flammable
insulation between
the walls
Referenz G806G Verriegelung der Turen handbetatigt
Ubereinstimmung NF EN 1SO 1182 Versandabmessungen HxBXT (mm) 1100 x 1200 x 800
Baustoffe der Sicherheitschranke Stahl 12/10 BelUftung Liftung durch seitliche

Innenleitung, mit 6ffnung nach
oben und unten

Tarfarbe weil3 RAL 9010 Durchmesser der Offnungen (mm) 100
Anzahl der Turen 2 Anzahl der Abteile / Facher 1
Art der Turen fliigeltiren Codenummer 94032080
Scharniere rechts und links
« Filteraufsatze mit filter + Luftungskasten (Réf: « Filteraufsatze (ohne « Anschlussse fur

flr organische CDV-A) Filter) - NF X 15-211 Filteraufsatze (Réf :

Dampfe (Réf : CDF-A) (Réf: H50C) KRC)
+ Auffangwanne aus + Regal aus PVC fur + Regal fur Serie 3 (Réf : + Auffangwanne aus

PVC fur serie 3 (Réf : Serie 14 (Réf : EP04) G04) Stahl fir Serie 3 (Réf :

BP04) GLO04)

G806G 895 x 1000 x 600 745 x 950 x 550 135 1 75 82.00
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